5W/2W/1W 対 応 


ーー ザ と DEBU56A5 


免許 申請 が 
必要 で す 。 


MINC0 


IDI6IfALe ANALOG| 


技術 基準 適合 証明 認証 番号 


アナ ログ : 001TYAB1031 
RoHS| | ジル : oo1sVAB1008 


デジ タル 移行 も 安心 、 
現行 の アナ ログ 機 と も 通話 OK! 


人 出力 は パワ フル な 5W、 飛 びと 電池 消費 の バラ ンス が 取れ た 2W、 電 池 が 
長持ち する 1W の 3 段階 で 切り 替え 式 。 

@ IP67 相 当 の 耐 塵 防 浸 ボ ディ と 、 ネ ジ 上 正 め 式 防 水 ア クセ サリ ー ポ ー ト を 採 
用 、 雨 や 雪 か ら 無線 機 を し っ か り ガ ー ド 。 

人 幅 56.9mmx 高 さ 98.5mmX 厚 さ 43.5mm で 重 さ は 約 281g と コン パク ト 。 
* 突 起 物 ・ ク リッ プ (EBC-27) を 除き 、 標 準 バ ッ テ リ ー パ ッ ク EBP-82 を 装着 し て 計測 

人 デジタ ルモード で は 一 斉 / 最 大 10 グ ルー プ /200 人 まで の 特定 個別 が 出来 る 
選択 呼び 出し 機能 を 搭載 、 相 手 を 指定 し て の 通話 に 対応 。 

人 通報 ボタ ン 、 コ ー ル バッ ク 、 ベ ル 、 キ ー ロ ッ ク 、 子 機 問 通話 禁止 、 バ ッ テ リ 
セー ブ 、VOX,.APO, 各 種 ビ ー プ 音 や マイ ク ゲ イン の 設定 な ど 定 番 機 能 は も 
ちろ ん 搭載 。 


MIL 規 格 / 衝 撃 振動 
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ミド ルアン テ ナ 装 着 時 (別売 ) 


【 ご 注意 】 以 下 の 機 能 は 予め 無線 機 に 設定 登録 が 必要 で す 。 ご 購入 時 に 販売 店 で ご 相談 くだ さい 。 


予め 編集 し て お いた 4 種類 の 和文 メッ セー ジ が 
送れ る ショ ー ト メッ セー ジ 機 能 


急 に 倒れ た と き 信 号 を 自動 発 報 する な ど ニ ー ズ に 
合わ せ て プロ グラ ム で きる ショ ッ ク セ ン サ ー 機 能 


PTT を 2 つ 搭 載 、2 系 統 の 連絡 が で きる 
デュ アル ・ オ ペレ ーション 機能 


較 連 用 と 充電 時 間 の 目安 充電 時 間 / デジ タル モー ド 時 の 運用 時 間 
EBP-81 (2100mAh) 装着 時 5.0 / 11.0 (時 間 ) 
EBP-82(1500mAh) 装着 時 3.5 / 8.0( 時 間 ) 
EBP-89 (2650mAh) 装着 時 6.0 / 14.0 (時 間 ) 


※ 5W、 送 信 5 秒 : 受 信 5 秒 : 待 愛 90 秒 、BS 無 し で 測定 。 ご 使用 の 条件 や 環境 で 大 きく 変わ り ま す 。 ア ナ ロ グ 時 は 
僅か で す が 運 用 時 間 が 長く な り ま す 。 


アフ ター サー ビス や 販売 店 に 関す る 情報 は … 
上 ンコ 詩 球 て 基調 
吊 


トー の 還 表示 価格 は 本 体 価 格 (税別 ) で す 。 無 線 機 や ヘル メッ ト は アク セ サ リ ー に 付属 し ませ ん 。 
賠 DJ-BUS0AD の 登 富 な オフ ン ヨ ン 群 【 ご 注意 】 ・EME-40A/41A/43A/45A は 防水 加工 が され て いる の は プラ グ 部 分 の み で 、 マ イク 部 分 な ど 本 体 は 防水 で は あり ませ ん 。 
スト レー トコ ー ド スピー カー マイク ヘッ ド セ ッ ト ヘル メッ ト 用 ヘッ ド セ ッ ト 


半 1 GO ES EMS-66 EME-45A EME-40A 


\8.000 \1.500 | 』 
*1 台 あたり の 価格 で す 。 


電池 単体 で も 
充電 で きま す 。 


さ 、 s ! 
3 連結 用 AC ア ダ プ ター e 
EDC-175 還 
\9.000 \8.000 


IP54 防 塵 防 涼 \16,000 バイ ク に は 使え ませ ん 。 


充電 スタ ンド EDC-196R を 最大 6 個 連結 し て 充電 で きる 連結 充電 器 が 作れ 防塵 防水 スズ スピー カー マイ ク 

ます 。 こ の 時 は 大 出力 の AC ア ダ プ ター、EDC-175 が 必要 で す 。 生 産 を 終了 EMS-72 

し た EDC-183R ス タン ド は ,EBP-89 で は 使え ませ ん 。 IP67 耐 圧 1W イヤ ホン マイ ク 咽喉 イヤ ホン マイ ク 
耐 鹿 防 浸 EME-41A EME-43A 


(イヤ ホン は 使え ませ ん ) 


ベル トク リッ プ 


EBC-27( ス ペア ) 
\1.000 


! 


大 容量 バッ テリ ー パ バック 乾電池 ケー ス 変換 アダ プター 
EBP-81 EDH-39 EDS-16 
\16.000 
2.100mAh \3.600 \4,000 
標準 パッ テリ ー パ ッ ク ERP290 出力 の 目安 : 3W 
0 \18000 ベルト に 通し て 装 基 で ま 、 舞 旨 が | | 使用 時 間 の 目 : 
) 2.650mAh の 。 ショルダー BS オフ 時 約 4 時 間  ( 単 三 乾 電池 は 別売 ・ | | ※ 従 来 の 2 ピン 式 イ ヤ ホ ン ・ マ イク 系 アク セ サ リー を - 
OO ベル ト も 付属 し ます 。 (取り 外せ ます ) BS オン 時 約 6 時 間 5 本 使用 ) 使用 する と き に 必要 で す 。 外 部 電源 端子 は お 使い に な れ ま せん 。 
人 標準 アン テ ナ (ロン グ タ イプ ) EA-199 (スペ ア 、 ア ン テ ナ 長 155mm) \4.000 【 ご 注意 】 他 機種 と は 回 路 が 異な る た め 、 本 製品 に EDS-16 を 介し て 
@ ミ ドル アン テ ナ EA-200 (アン テ ナ 長 100mm) \4.000 EME-19A ヘ ル メ ッ ト 用 ヘッ ド セ ッ ト は お 使い に な れ ま せん 。 
※ カー ルコ ー ド イヤ ホン EME-26 / 耳 か け 型 イ ヤ ホ ン EME-50 各 \1.800 も ご ざい ます 。 


デジ タル チャ ン ネ ル (6.25kHz 間 隔 、65 波 ) アナ ログ チャ ン ネ ル (12.5kHz 間 隔 、35 波 ) ] 受信 方 式 ダブ ルス ー パ ー ヘ テロ ダイ ン 


送受 信 周 波 465.0375 一 465.1500MHz/ 
愛 情 周 算数 4670000-4674000MHz 468.5500468.8500MHz 低 周 波 出力 700mW 以 上 (最大 時 ) 
変調 方 式 デジ タル :4 値 FSK( 電 波 型式 F1C、F1D、F1E、F1F) 定格 電圧 7.4V 
アナ ログ : 可 変 リ アク タン ス 周 波数 変調 (F2D、F3E) 【 デ ジタル ・ 送 信 時 】 1.7A 以 下 (5W)/1.1A 以 下 (2W)/0.9A 以 下 (1W) 
通信 方 式 / 占 有 帯 域 貴 単 信 ( プ レス トー ク ) / デジ タル 5.8kHz 以 下 、 ア ナ ロ グ 8.5kHz 以 下 消費 電流 【 デ ジタル ・ 受 信 時 】 500mA 以 下 (音声 出力 時 )/85mA 以 下 (受信 待ち 受け 時 )/ 


Rh ニニ 32675= ニ SC ー。、 っ 本 50mA 以 下 ( バ ッ テ リ ー セ ー ブ 時 ) 
最大 周波 数 偏 移 / 偏 差 デジ タル 土 1324Hz 以 内 、 アナ ログ 土 2.5kHz 以 内 / 共 通 土 1.5ppm 
ーー 使用 温度 範囲 .20 じ ー+60C (充電 時 の 温度 範囲 C+40C) 


送信 出 カ 5W/2W/1W (偏差 :+20%、-50%/ ア ン テ ナイ ン ピ ー ダ ンズ :500) 
副 次 的 電 : > スプ リア ス 発射 強度 2. > 【 標 準 EBP-82 装 着 時 】 56.9x98.5x43.5mm 約 281g 
還 前 や ツ ビ ト スプ リア ス 発 和 度合 5 定格 す 法 重量 【 大 容量 EBP-81 装 着 時 】 56.9x98.5x48.0mm 約 310g 
受信 感度 デジ タル -8dBu(BER 1X10-2) / アナ ログ -14dBp 以 下 (12dB SINAD) ^” 【 大 容量 EBP-89 装 着 時 】 56.9x98.5x48.0mm 約 313g / アン テ ナ 長 約 155mm 
選択 度 デジ タル 6.25kHz 42dB 以 上 / アナ ログ 12.5kHz 65dB 以 上 ( 法 突起 物 を 除く (WXHXD) / 重 量 表 記 の 電池 パッ ク 、 標 準 サイ ズ の アン テ ナ 含み ペル トク リッ プ を 除く ) 


※ ご 注意 @ 社 外 品 の オプ ショ ン ア ン テ ナ を ご 使用 の 際 は 、 技 術 基準 適合 と 電気 的 な 相性 に ご 注意 くだ さい 。 @ EMS-66 の マイ ク ユ ニッ ト は IP54 相 当 の 防塵 ・ 防 泌 で す 。 ( 換 が 入り に くく 、 少 々 入っ て も 実用 上 すぐ に 故障 は し 
な い 程 度 の 軽度 な 防塵 構造 と 、 真 水 の 飛 涼 が 多少 か か っ た り 、 濡 れ た 手 で つか ん だ りす る 程度 は 大 丈夫 な 生活 防水 ) @EDH-39 使 用 時 、 減 電池 表示 が 早く 点灯 し ます が 異常 で は あり ませ ん 。 表 示 が 点滅 し て 実際 に 運用 で き 
な く な る まで 電池 を 使い 切っ て くだ さい 。 出力 低下 や 運用 時 間 短 縮 な どの 不便 も あり 、 乾 電池 ケー ス の 常用 は お 勧め し て お り ま せん 。 

@ 定格 ・ 仕 様 ・ 外 観 等 は 改良 の た め に 予告 な く 変更 する こと が あり ます 。@ 撮影 ・ 印 刷 の 条件 に より 、 掲 載 製品 の 色調 が 実物 と 異な る こと が あり ます 。 @ 飛行 機 ・ 船 鉄道 な ど 乗物 搭乗 時 、 医 療 ・ 介 護 ・ 通 信 ・ 放 送 施設 や 空港 の 
よう な 無線 機 の 使用 が 禁止 制限 され て いる 場所 で は お 使い に な れ ま せん 。 指定 以外 の アン テ ナ を 使用 する と 電波 法 違 反 で 罰せ られ ます 。 


本 製品 の 外郭 保 護 等 級 規格 に つい て 保護 等 級 規格 の 詳細 は 弊社 HP の FAQ を ご 覧 くだ さい 。 
IP67 ア イコ ン が 表示 され た 製品 は 、 設 計 段階 で 外郭 保護 等 級 IP67 規 格 の 耐 塵 防 浸 試験 に 合格 し て お り 、 適 合 する アク セ サ リー を 使っ て 防水 キャ ッ プ 類 を 正しく 閉め る な ど 指定 の 条件 を 満た し て いれ ば 、 雨 や 雪 、 頑 っ ぽい 
環境 の 中 で も カバ ー な し で お 使い いた だ け ま す 。 但 し 規定 以上 の 風圧 や 水圧 が 掛か る 環境 下 で の 性 能 を 保証 する 物 で は あり ませ ん 。 金 属性 、 油 性 、 酸 や 塩分 化学 物質 を 含む 等 、 特 殊 な 粉塵 や 液体 が 製品 に 使わ れ て い 
る 素材 や 部 品 に 付着 する と 腐食 、 劣 化 や 故障 の 原因 に な り ま す が 保 証 の 対象 外 と な り ま す 。 こ の よう な 環境 で は 、 本 体 を ケー ス 類 で カバ ー し て 、 ヘ ッ ド セッ ト や マイ ク 系 アク セ サ リ ー を お 使い くだ さい 。 ま た 、 出 荷 前 に 個別 検 


査 を 行わ な い 「 相 当 品 ] で す の で 、 汚 れ た り 濡れ た り し た 時 は 頑 を 払い 、 電 いた 布 で 拭く な どの メン テ ナ ン ス を 心がけ て いた だ く と 永く 正常 な 状態 で お 使い に な れ ま す 。 保護 に 使わ れ て いる カバ ー や シー ルド の 素材 は 経年 劣化 
の た め 変 質 し 、 保 護 性 能 が 低下 し ます 。 弊 社 で は 外郭 保護 性 能 に つい て も 製品 と 同じ 1 年 を 保証 期間 と させ て いた だ きま す 。 尚 、 耐 塵 、 防 浸 等 の 言葉 が 直感 的 に 分 か り に くい こと か ら 、 カ タロ グ や 説明 書 の 文中 で は 「 防 塵 」 
「 防 水 ] な どの 言葉 で 表現 する 場合 が あり ます 。 
※ 耐 塵 等 級 6 は 製品 の 発売 開始 後に 検証 し た も の で す 。 こ の た め 古 い カ タロ グ や 取扱 説明 書 で は IPX7 と 表示 され て いる こと が あり ます が 、 別 途 表記 され て いな い 限 り 旧 製品 に つい て も IP67 相 当 の 外郭 保護 性 能 が あり ます 。 


思 了 ルイ つつ 株 式 会 社 


画 電 子 事業 部 
@ 東 京 営業 所 〒103.0027 東京 都 中 央 区 日 本 橋 2 丁 目 3 一 4 日 本 橋 プ ラ ザ ビ ル 14 階 吾 03-3278- 5888 (代表 ) 
@ 大 阪 営業 所 〒541.0043 大 阪 市 中 央 区 高調 橋 4 丁 目 4 一 9 淀屋橋 ダイ ビル 13 階 窟 06-7636- 2361 (代表 ) 
@ 福 岡 営業 所 〒812-0016 福岡 市 博多 区 博多 駅 南 1 丁目 3 一 6 第 3 博多 借 成 ビ ル 7 階 玉 092-473- 8034 (代表 ) 
※ カ タロ グ の ご 請求 は 、 最 寄り の 販売 店 また は 上 記 営 業 所 まで お 願い 致し ます 。 
※ こ の カタ ログ に 掲載 の 標準 価格 に は 取付 費 な ど は 含ま れ て お り ま せん 。 

八 注意 正しく 安全 に お 使い いた だ く た め 、 ご 使用 の 前 に 

/ 士 , 忌 、| 必ず [ 取 扱 説明 書 ] を よく お 読み 下さ い 。 

※ 撮 影 ・ 印 刷 の 条件 に より 、 掲 載 製品 の 色調 が 実物 と 異な る こと が あり ます 。 ※ 仕 様 は 予告 な し に 変更 する 場合 が あり ます 。 
ホー ムペ ー ジ の URL http://www.alinco.co.jp/ Ver1.3.0.80AD 


